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1. Generalità

Con l’espressione “acque di scarico” s’intendono le acque contenenti rifiuti solidi o liquidi, sostanze naturali o
chimiche o altri elementi che ne impediscono il riutilizzo immediato rendendo pertanto necessario un tratta-
mento di depurazione.
Le acque di scarico si possono suddividere in due categorie principali, facilitando la scelta dei prodotti appro-
priati per una corretta applicazione.

Acque sporche
Acqua piovana superficiale, acqua di drenaggio, impiego d’emergenza, lavanderie, lavastoviglie domestiche,
svuotamento di serbatoi.

Liquami
Acque luride con solidi in sospensione e filamenti, pozzi di raccolta e scarichi civili, prosciugamento scavi e ter-
reni acquitrinosi.

Obiettivo primario di un impianto di drenaggio è la rimozione dell’acqua in modo controllato onde prevenire
rischi a carico della salute dell’uomo. 
Tutti gli edifici frequentati continuamente da persone devono essere provvisti di un impianto di drenaggio per
le acque usate, indipendente dall’impianto per l’acqua piovana o per le acque bianche sino al punto di man-
data. 
L’immissione delle acque deve essere conforme alle normative locali e alle disposizioni di legge.
L’immissione diretta in un corso d’acqua non è consentita in assenza di un trattamento biologico.
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2. Sommario prodotti per le acque di scarico

La gamma di prodotti per le acque di scarico si suddivide in due categorie principali:
acque sporche e acque luride

Le pompe di drenaggio per acque sporche trovano impiego in applicazioni domestiche di piccoli impianti,
garantendo un facile impiego e un rapido montaggio senza eccessivi costi d’impianto. 
L’impiego di una pompa di drenaggio per l’acqua piovana evita ad esempio l’allagamento di cantine e gara-
ge.

Gli impianti di drenaggio sono di norma automatici; mediante un interruttore galleggiante la pompa si avvia
o si arresta al livello dell’acqua.

Tipo di pompa
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3. Portafoglio prodotti

Elettropompa sommergibile serie DOC

Dati tecnici

Portata fino a 13,5 m3/h
Prevalenza fino a 11 m
Massima profondità 
di immersione 5 m
Solidi in sospensione da 10 fino a 20 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 0,55 kW
Avviamento motore D.O.L. (monofase o trifase)
Temperatura massima 
del liquido +40°C con pompa parzialmente 

sommersa

Materiali

Corpo pompa Plastica (noryl)
Girante Plastica (noryl)
Manicotto esterno Acciaio inossidabile AISI 304
Sporgenza d’albero Aisi 416
Elastomeri Gomma di nitrile

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di manutenzione
Motore a secco
Isolamento classe B 
(versione monofase)
Galleggiante preassemblato
Condensatore incorporato 
Motoprotettore termico
Il motore elettrico è protetto da una tenuta a tre labbra
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Elettropompa sommergibile serie DIWA

Dati tecnici

Portata fino a 25 m3/h
Prevalenza fino a 21 m
Massima profondità 
di immersione 7 m
Solidi in sospensione fino a 8 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 1,5 kW
Avviamento motore D.O.L. (monofase o trifase)
Temperatura massima 
del liquido +50°C con pompa parzialmente 

sommersa

Materiali

Corpo pompa Acciaio inossidabile Aisi 304
Girante Acciaio inossidabile Aisi 304
Manicotto esterno Acciaio inossidabile Aisi 304
Sporgenza d’albero Aisi 304
Tenuta meccanica inferiore Carburo di silicio
Tenuta a labbra superiore Carburo di silicio

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di manutenzione
Motore a secco
Isolamento classe F
(versione monofase)
Galleggiante preassemblato
Condensatore incorporato 
Motoprotettore termico
Il motore elettrico è protetto da una tenuta a tre labbra
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Elettropompa sommergibile serie DN

Dati tecnici

Portata fino a 17 m3/h
Prevalenza fino a 20 m
Massima profondità 
di immersione 5 m
Solidi in sospensione fino a 5 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 0,75 kW
Avviamento motore D.O.L. (monofase o trifase)
Temperatura massima 
del liquido +25°C con pompa parzialmente 

sommersa 50°C con pompa 
completamente sommersa

Materiali
Corpo pompa ghisa
Girante Acciaio+ gomma di nitrile
Sporgenza d’albero Aisi 303
Tenuta meccanica Carbone/ceramica
Flangia d’usura Aisi 304

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di manutenzione
Motore a gabbia in bagno d’olio (atossico e dielettrico)
Isolamento classe F
Monofase
con protezione da sovraccarico a riarmo automatico incorporata e
condensatore alloggiato in un quadro di comando
Trifase
La protezione da sovraccarico deve essere prevista nel quadro di
controllo a cura dell’utente.
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Minibox – Stazioni di sollevamento compatte prefabbricate

Dati tecnici

Serbatoio in polietilene da 85 litri alloggiante un’elettropompa
DOC completa di tutti gli accessori.

La stazione comprende:

Elettropompa sommergibile DOC corredata di galleggiante per il
funzionamento automatico.
Serbatoio in polietilene da 85 litri
Tubo flessibile di raccordo da 11/4” completo di valvola di non ritor-

no
Possibilità di collegamento sia a destra che a sinistra
Uscita cavo di alimentazione
Griglie
Catino riempito di sabbia e ghiaia che filtra gli eventuali detriti.
La stazione Minibox può essere equipaggiata con una pompa 
DOC3 o DOC7

Caratteristiche del prodotto

L’installazione è semplice e rapida in quanto è sufficiente l’allaccia-
mento elettrico e il collegamento con le tubazioni. 

Il Minibox può essere semplicemente appoggiato al suolo, interra-
to o annegato nel calcestruzzo (se deve resistere al passaggio di
autoveicoli).

Il Minibox è equipaggiato con griglia e catino filtrosabbia per la
raccolta di acque di infiltrazione o di scorrimento come nel caso di
una rampa di accesso a garage.
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Elettropompa sommergibile serie Digger

Dati tecnici

Portata fino a 18 m3/h
Prevalenza fino a 14 m
Massima profondità 
di immersione 5 m
Solidi in sospensione fino a 7 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 0,75 kW
Avviamento motore D.O.L. monofase
Temperatura massima 
del liquido +35°C

Materiali

Corpo pompa Aisi 304
Girante Poliuretano pressofuso 

con nucleo di acciaio
Albero Aisi 304
Tenuta meccanica Carbone/ceramica
Flangia d’usura Aisi 304
Doppia tenuta meccanica Sic/sic + carbone/ceramica con 

camera d’olio interposta

Caratteristiche del prodotto

Drenaggi in cantieri edili 
Drenaggio di pozzetti non contenenti solidi grossolani in
sospensione.
Movimentazione industriale di liquidi contenenti abrasivi.
Modelli disponibili nella versione
automatica con galleggiante e nella versione manuale.
Motore a secco (isolamento classe F)
Condensatore e motoprotettore termico incorporati
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Elettropompa sommergibile serie Domo

Dati tecnici

Portata fino a 40 m3/h
Prevalenza fino a 14 m
Massima profondità 
di immersione 5 m
Solidi in sospensione fino a 50 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 1,5 kW
Avviamento motore D.O.L. monofase o trifase
Temperatura massima 
del liquido +35°C con pompa completamente 

sommersa 

Materiali

Corpo pompa Aisi 304
Girante Nylon rinforzato con fibra di vetro 

Domo 7 Domo 10-15-20 Aisi 304
Sporgenza d’albero Aisi 304
Tenuta meccanica Carburo di silicio
Maniglia nylon

Caratteristiche del prodotto

Movimentazione di acque luride (nelle versioni VX anche
con solidi in sospensione)
Svuotamento di pozzi di raccolta e scarichi civili.
Prosciugamento di cantine e garage allagati. 
Motore a secco (isolamento classe F)
Girante bicanale o vortex in acciaio inossidabile.
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Elettropompa sommergibile serie DL

Dati tecnici

Portata fino a 100 m3/h
Prevalenza fino a 20 m
Massima profondità 
di immersione 5 m
Solidi in sospensione fino a 65 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 4 kW
Avviamento motore D.O.L. monofase o trifase
Temperatura massima 
del liquido +50°C con pompa completamente 

sommersa

Materiali

Corpo pompa ghisa
Girante Aisi 304
Sporgenza d’albero Aisi 304
Tenuta meccanica Carbone/ceramica
Maniglia Aisi 304

Caratteristiche del prodotto

Movimentazione di acque luride con corpi solidi e
filamentosi in sospensione.
Svuotamento pozzi neri, pozzi di raccolta liquami da fosse
biologiche e pozzi di raccolta acque usate in generale.
Prosciugamento di scavi e terreni acquitrinosi.
Motore a gabbia in bagno d’olio (atossico e
dielettrico) per la lubrificazione dei cuscinetti a sfere ed
un migliore raffreddamento.
Isolamento classe F
Tenuta meccanica protetta da labirinto parasabbia
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Elettropompa sommergibile serie FDL 

Dati tecnici

Portata fino a 1140 m3/h
Prevalenza fino a 65 m
Massima profondità 
di immersione 20 m
Solidi in sospensione Da 30 fino a 105 mm di diametro
Gamma di potenza 1 x 42 kW
Avviamento motore D.O.L. o Star Delta trifase
Temperatura massima 
del liquido 25 ÷ 40°C  

Materiali

Corpo pompa ghisa
Girante ghisa
Albero Acciaio inossidabile Aisi 420B
Tenuta superiore Carbone/ceramica
Tenuta inferiore Carburo di silicio

Caratteristiche del prodotto

Struttura in ghisa solida o in acciaio inossidabile Aisi 316 
o in bronzo B 10
Girante a canali o a vortice aperta 
Doppia tenuta inferiore in carburo di silicio/carburo di
silicio, superiore in ceramica/carbone o anello di tenuta,
con camera d’olio interposta
Fondo di chiusura voluta regolabile per compensare
l’usura della girante e mantenere le prestazioni
idrauliche costanti nel tempo.
Motore con protezione IP 68, isolamento classe H. 
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Singlebox e doublebox 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATE PER ACQUE CARICHE

Soluzione ideale quando le acque domestiche usate debbono esse-
re immesse in collettori di fognatura situati a livello superiore al
loro bacino di raccolta, o comunque non riescano a confluire per
gravità.

La stazione di pompaggio viene installata in uno scantinato o inter-
rata all’esterno e raccoglie gli scarichi domestici (WC compreso)
senza alcun bisogno di trattamento iniziale.

Il SINGLEBOX è un serbatoio in polietilene da 230 litri corredato di
pompa per acque luride di tipo vortex (DLV) o monocanale (DL),
quadro di controllo e galleggiante. E’ una stazione completa di
pompaggio con dispositivo di discesa.

Laddove sia necessaria una maggiore capacità è possibile utilizzare
il DOUBLEBOX che è una stazione di sollevamento prefabbricata di
capacità doppia (450 litri) progettata per poter ospitare due
pompe. Il concetto è lo stesso ma la capacità di pompaggio è
accresciuta.

Il sistema prevede:
Serbatoio in polietilene da 230 litri (450 nel caso
di Doublebox) con coperchio avvitato.
Pressacavi per cavi di alimentazione (ed
eventualmente galleggianti) e passaggio cavi libero sotto il 
coperchio.
Tubazione di mandata 2”.
Sei possibilità di ingressi per scarichi e ventilazione.
Pompa sommergibile DOMO o DL, di tipo vortex o a canali.
Dispositivi di discesa.
Sfiatatoio o tappo di drenaggio d’emergenza.
Quadro di controllo. 

Grado di protezione IP 68.
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Depurbox 
Sistemi di depurazione per scarichi civili DEPURBOX

Depurbox è una gamma di sistemi di depurazione compatti a fan-
ghi attivi, che consentono lo scarico delle acque reflue domestiche
in accordo alla Direttiva 91/271/CEE. Ciò consente l'autorizzazione
allo scarico direttamente in fognatura o nelle acque superficiali
oppure al suolo (abbinato ad un trattamento terziario, fornito su
richiesta).
Tre taglie disponibili:
Depurbox Base, fino a 5 a.e. (abitanti equivalenti);
Depurbox Maxi, fino a 10 a.e. (abitanti equivalenti); con vasca
di sedimentazione primaria separata;
Depurbox Duo, fino a 20 a.e. (abitanti equivalenti), con doppia
vasca e sedimentatore primario separati.

Dati caratteristici
Il sistema si compone di:
- contenitore monoblocco in vetroresina (PRFV: resina poliestere
rinforzata con fibra di vetro);
- tre camere separate, che corrispondono alle tre fasi del processo:
sedimentazione primaria, ossigenazione e sedimentazione secon-
daria;
- un’elettropompa Domo 7 VX monofase, a girante
Vortex che assicura la movimentazione ed ossigenazione; 
- un sistema di ossigenazione a venturi che, unitamente all'elettro-
pompa, consente un'efficienza di depurazione tipica del 90 %;
- un temporizzatore per impostare cicli di funzionamento a richiesta;
- tubazioni di ingresso e uscita DN 100.

Tre taglie disponibili.
Installazione semplice e rapida: è sufficiente preparare lo
scavo, posizionare il Depurbox, eseguire i collegamenti idraulici ed
elettrici (monofase), completare l’interro e posizionare la presa d’a-
ria esterna e gli accessi per l’ispezione.
Manutenzione facile: è sufficiente controllare periodicamen-
te lo stato dei fanghi ed eventualmente svuotare il depuratore.
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Elettropompa sommergibile serie FDLT Grinder 

Dati tecnici

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE 
E CARICHE
Costruzione ghisa, girante multicanale aperta con 
gruppo trituratore

Portata fino a 1, 6 m3/h
Prevalenza fino a 15 ÷ 50 mt

Applicazioni

Portata 1÷4,4 L/s prevalenza 15 ÷ 50 m.
Pompaggio e triturazione di acque luride che contengono materia
fibrosa e corpi solidi.

Dati caratteristici

10 m di cavo con 7 conduttori.
Sistema di tenuta con 2 tenute meccaniche.
Motore a secco isolamento F, 2 poli (2850 min–1).

Versione monofase fino a 2 kW con galleggiante
(FDLTM).
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4. Descrizione generale degli impianti e dei prodotti

La scelta di una pompa di drenaggio dipende dal tipo di impianto che si utilizza.
Gli impianti sono di norma per acque sporche e luride.

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di impianti per acque sporche:

Acqua piovana

Acque di scarico da lavatrici

Alla fognatura comunale

Pompa Doc/Diwa

Alla fognatura comunale

Pompa Doc/Diwa
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Prosciugamento di scavi e terreni acquitrinosi 

In caso di acque fangose cariche di corpi solidi in sospensione si raccomanda l’impiego di pompe a girante
aperta (vortex).

Stazioni di sollevamento compatte prefabbricate per acque usate contenenti corpi solidi

Minibox è una stazione di sollevamento completa ideata per il convogliamento degli scarichi civili (WC esclu-
so) nei casi in cui il drenaggio per gravità non sia possibile.

Pompa DN
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Di seguito sono illustrati alcuni esempi di impianti per acque luride

Impianto di sollevamento per acque luride, idoneo per installazioni piccole o medie (singola abitazione, piccolo edificio)

Alla base della colonna di drenaggio è raffigurata una botola atta all’ispezione della base della colonna e al
contempo alla creazione di un tubo d’aria che funge da tampone per le sovrapressioni generate dai drenaggi. 
Quando la colonna scarica elevate quantità di acqua, la botola funge da pistone che comprime l’aria sotto-
stante e il sifone inferiore si chiude; in caso contrario sarebbe soggetto a una pressione in grado di romperlo
con conseguente emissione di aria sgradevole nell’atmosfera. 
La botola funge in tal caso da camera a cuscino d’aria che raccoglie aria compressa finché non viene espulsa
all’esterno attraverso l’apertura per la ventilazione collegata alla botola.

Stazioni di sollevamento compatte prefabbricate per acque usate contenenti corpi solidi, ovvero la soluzione
ideale quando le acque domestiche usate debbono essere immesse in collettori di fognatura principali situati
a livello superiore al loro bacino di raccolta, o comunque non riescano a confluire per gravità.

Impianto di sollevamento per acque luride e per il drenaggio dell’acqua in aree edificate, uffici, laboratori, cam-
peggi, aziende agricole.

Pompa Domo
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Esempio di installazione con impianto di discesa.
Facile e rapido accesso all’elettropompa per l’ispezione e la manutenzione:
per estrarre la pompa, è sufficiente sollevarla con una catena. La stabilità e la tenuta della pompa sono garan-
tite dal suo peso. Le acque usate vengono di norma raccolte dall’impianto, quindi convogliate alla fognatura
stradale per mezzo della tubazione principale. 
Le acque confluiscono per gravità nella fognatura purché questa si trovi a un livello più basso rispetto alla tuba-
zione principale.  In caso contrario, occorre installare una pompa per acque luride.

Impianto di trattamento delle acque luride domestiche.
Smaltimento delle acque luride domestiche nei casi in cui non è disponibile una rete pubblica di fognature.

Le acque luride trattate possono essere scaricate direttamente in fognatura o nelle acque superficiali oppure al
suolo (con abbinato un trattamento terziario, fornito su richiesta).
Tale prodotto è parte di un trattamento biologico con ossidazione totale con fanghi attivi di cui al D.Lgs italia-
no n. 152 dell’11 maggio 1999 riguardante le acque reflue.

Mandata
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1. Generalità

Impianti di irrigazione

Gli impianti di irrigazione vengono comunemente utilizzati per piccoli giardini privati, parchi pubblici, giardini
comunali, giardini pensili, giardini di edifici.
Gli impianti di irrigazione sono di solito impianti a bassa pressione la cui portata dipende dall’area e dall’af-
flusso giornaliero, in relazione al clima e alle condizioni ambientali.
In genere, un’area da irrigare di ampie dimensioni viene preferibilmente suddivisa in diversi settori per rispar-
miare acqua di irrigazione.
La bellezza di un giardino dipende dalla sua configurazione, dai fiori che lo arricchiscono e dal loro stato. Un
ottimo risultato si ottiene grazie a una corretta irrigazione che tiene conto delle diverse esigenze di ogni sin-
gola pianta. 
L’irrigazione risulta realmente efficace quando:
garantisce un approvvigionamento idrico adeguato a ogni tipo di pianta;
si può compiere durante la notte onde evitare e ridurre choc termici alle piante;
elimina lo spreco di energia e di acqua grazie a un impianto di irrigazione mirato che si arresta in caso di pioggia;
consente di risparmiare tempo e di ridurre la manutenzione, assicurando una cura costante ed equilibrata delle
piante;
garantisce la massima flessibilità dell’impianto per far fronte a ogni evenienza in periodi estivi particolarmen-
te caldi e torridi.
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2. Sommario prodotti per l’irrigazione

La gamma dei prodotti per l’irrigazione si suddivide in due categorie principali:
a velocità fissa e a velocità variabile.

Si possono utilizzare impianti a velocità fissa o a velocità variabile, in base alla grandezza dell’impianto e all’e-
stensione della superficie da irrigare.
Nel caso di un impianto piccolo, ad esempio per un giardino privato, si può installare una sola pompa a 
velocità fissa. 
Il valore della pressione sia della tubazione che degli irrigatori può variare ma la qualità dell’irrigazione della
superficie rimane uniforme grazie alle dimensioni ridotte dell’area e alle perdite contenute della tubazione.
Al contrario, nel caso di un parco pubblico munito di numerosi irrigatori e di un grosso impianto con metri e
metri di tubazione, è preferibile utilizzare impianti a velocità variabile con una o più pompe, nei quali il valore
della pressione rimane costante in ogni parte. 
Tali impianti garantiscono un’ottima irrigazione dell’intera area e una pressione costante nella tubazione senza
improvvisi picchi che potrebbero danneggiare l’impianto.

Gamma dei prodotti
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3. Portafoglio prodotti

Pompe centrifughe serie BG, HM, CA, CEA

Technical data

Portata fino a 30 m3/h
Prevalenza fino a 60 m
Gamma di potenza 1 x 3 kW
Avviamento motore D.O.L. (monofase o trifase)
Temperatura massima da – 10°C a +40°C serie BG

da – 10°C a +60°C serie HM
da – 10°C a +85°C serie CA-CEA

Materiali

Corpo pompa Aisi 304
Girante Aisi 304 (BG, CA, CEA)

Materiale termoplastico (HM)
Diffusori Aisi 304 (HM, CA, CEA)

Materiale termoplastico (BG)
Sporgenza d’albero Aisi 316
Tenuta meccanica Ceramica/carbone/NBR (BG, CA, CEA)

Carbone/ceramica/EPDM (HM)



Serie HVW

Dati tecnici

Numero di pompe 1
Portata fino a 5-6 m3/h
Prevalenza fino a 40-50 m
Tensione di alimentazione 
del quadro 1 x 230 V x 50/60 Hz (monofase) 
Gamma di potenza 1 x 0,75 kW
Avviamento motore Mediante azionamento a frequenza 

variabile
Temperatura massima 
del liquido pompato Fino a +50°C
Tipo di pompe Pompa centrifuga

Materiali

Corpo pompa Aisi 304
Girante Aisi 304 (BG, CA, CEA)

Materiale termoplastico (HM)
Diffusori Aisi 304 (HM, CA, CEA)

Materiale termoplastico (BG)
Sporgenza d’albero Aisi 316
Tenuta meccanica Ceramica/carbone/NBR (BG, CA, CEA)

Carbone/ceramica/EPDM (HM)

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Controllo senza trasduttore di pressione esterno
Soluzione compatta 
Azionamento di frequenza raffreddato dal liquido pompato
Protezione contro il funzionamento a secco
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
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Serie TKS 

Dati tecnici

Numero di pompe 1
Portata fino a 10 m3/h
Prevalenza fino a 75 m
Tensione di alimentazione 
del quadro 1 x 230 V x 50/60 Hz (monofase) 
Gamma di potenza 1 x 1,1 kW
Avviamento motore Mediante azionamento a frequenza 

variabile
Temperatura massima 
del liquido pompato Da 0°C a +40°C
Tipo di pompe Pompa orizzontale e verticale

Materiali

Pompa Acciaio inossidabile  

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di manutenzione
Controllo mediante trasduttore di pressione
Soluzione compatta 
Pressione costante nella propria uscita
I motori funzionano a velocità variabile con conseguente livello di
rumorosità ridotto
Protezione contro il funzionamento a secco
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Serie GTKS 

Dati tecnici

Numero di pompe 2
Portata fino a 16 m3/h
Prevalenza fino a 75 m
Tensione di alimentazione 
del quadro 1 x 230 V x 50/60 Hz (monofase) 
Gamma di potenza 2 x 1,1 kW
Avviamento motore Mediante azionamento a frequenza 

variabile
Temperatura massima 
del liquido pompato Da 0°C a +40°C
Tipo di pompe Pompa orizzontale e verticale

Materiali

Pompa Acciaio inossidabile
Collettori zincati/AISI 304
Basamento zincato

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di manutenzione
Controllo mediante trasduttore di pressione (uno per pompa)
Soluzione compatta per uso residenziale
Pressione costante 
Approvvigionamento idrico garantito in caso di guasto a una
pompa
Protezione contro il funzionamento a secco
Commutazione automatica

Smorzatori di vibrazione fissati sotto il basamento

Scatola di comando in materiale plastico IP 55

Assemblaggio, impostazioni e collaudo dell’unità in fabbrica
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Serie GHV  

Dati tecnici

Numero di pompe Da 2 a 4
Portata fino a 400 m3/h
Prevalenza fino a 150 m
Tensione di alimentazione 
del quadro 1 x 230 V x 50 Hz fino a 2,2 kW

3 x 400 V x 50 Hz a partire da 2,2 kW
Gamma di potenza 4 x 45 kW
Avviamento motore Mediante azionamento a frequenza 

variabile
Temperatura massima 
del liquido pompato Da 0°C a +40°C
Convertitore IP 55 fino a 11 kW; IP 54 oltre 11 kW
Tipo di pompe Pompa verticale serie SV

Materiali

Pompa Acciaio inossidabile
Collettori Aisi 304
Basamento Acciaio verniciato

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di manutenzione
Controllo mediante trasduttore di pressione (uno per pompa)
Soluzione compatta 
Pressione costante 
Protezione contro il funzionamento a secco
Commutazione automatica

Scatola di comando in materiale plastico IP 55 versione monofase,
e in materiale metallico IP 55 versione trifase

Assemblaggio, impostazioni e collaudo dell’unità in fabbrica
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4. Impianti e prodotti

Piccolo giardino

Quando non si dispone di un pozzo, si può utilizzare l’acqua della rete comunale con un serbatoio interrato.

Area verde di stabili residenziali

Elettrovalvola
Pompa BG, CA, CEA, HM

Pompa TKS, GTKS, HVW
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Parco pubblico

Nell’impianto di irrigazione di un parco pubblico conviene di norma utilizzare un gruppo a velocità variabile
con pressione costante in ogni punto degli irrigatori e delle tubazioni.
La scelta di questo tipo di impianti dipende dalla grandezza dell’area e dal numero di irrigatori utilizzati.

Gruppo
GHV
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1. Generalità

Sistema di controllo a velocità variabile – Hydrovar

Rispetto ad altri comuni sistemi di controllo come valvole di by-pass, valvole di riduzione o funzionamento
interrotto, il riduttore di velocità consente elevati risparmi energetici con carico parziale.

In un sistema di controllo a velocità variabile, la pompa funziona con la velocità e, con portata ridotta, gene-
ra esattamente la prevalenza richiesta. Non viene quindi erogata energia perduta all’impianto come nel caso
di sistemi On/Off o di by-pass.

Il principio del risparmio energetico delle pompe a velocità variabile risiede nella legge fondamentale idrodinamica:

• una riduzione del flusso secondo la funzione lineare
• una riduzione della prevalenza secondo una funzione quadratica
• una riduzione del consumo elettrico secondo una funzione cubica!

Se la velocità della pompa viene dimezzata, il consumo energetico viene ridotto a un ottavo del consumo elet-
trico a velocità massima.

Se la pressione di mandata di una pompa viene regolata variando la velocità ma mantenendo la pressione
costante, i punti operativi nel diagramma delle prestazioni si spostano in direzione orizzontale. 

In numerose applicazioni, come nel caso degli impianti di ricircolazione, non è conveniente mantenere la pres-
sione di mandata della pompa costante per tutte le portate. 
La prevalenza della pompa occorre in questo caso per coprire perdite delle tubazioni che diminuiscono drasti-
camente al diminuire della portata generando una curva di sistema quadratica. Se la pompa è in grado di esse-
re regolata e di raggiungere tali punti operativi, si può realizzare un ulteriore risparmio energetico.

CONTROLLO A PRESSIONE COSTANTE

CONTROLLO SECONDO LA CURVA DI SISTEMA
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Grazie ai costi di installazione drasticamente ridotti e ai contenutissimi costi dei componenti elettronici, le pompe
Hydrovar compensano più volte nell’arco della loro durata in servizio i relativi costi di investimento superiori. In
tutto il mondo, circa l’80% delle pompe sono unità a velocità costante; il risparmio energetico è quindi un obiet-
tivo di valenza mondiale.

Numerosi impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione e distribuzione funzionano con portata
costante, anche se valori di picco possono essere richiesti solo per alcune ore. La risposta abituale alle mutevoli
richieste degli impianti di riscaldamento e di condizionamento all’interno di un edificio consiste nel limitare la por-
tata a singole stanze, mantenendo valori di picco nell’impianto HVAC centrale. Con tale approccio, tuttavia, si
consuma una quantità elevata di energia e la durata in servizio dell’apparecchiatura si riduce.

Un approccio più conveniente risiede nell’impiego di azionamenti a velocità variabile su pompe HVAC e di vento-
le atte a variare l’afflusso di aria o acqua per soddisfare richieste mutevoli di carico più puntuali.  

In caso di flussi di aria o liquido che devono essere controllati, con variazioni del 30% o più, la scelta ideale è un
controllo a velocità variabile al posto di valvole di controllo a 2 vie o di smorzatori. Ciò aumenta la pressione sta-
tica dell’anello del fluido onde ridurre la portata, con consumo di energia della pompa. Maggiore e più vario è il
flusso, superiori saranno i risparmi energetici. Risulta oggi conveniente utilizzare controllori a velocità variabile per
la maggior parte delle pompe e ventole a portata variabile ed elevate ore d’esercizio. 
Tipico profilo del carico di una pompa in un sistema HVAC:

Inoltre, una comune modalità di impiego degli azionamenti a frequenza variabile (VFD) è il controllo delle
pompe a pressione costante con una richiesta di portata variabile negli impianti di approvvigionamento idri-
co. Rispetto agli impianti standard muniti di pressostato (controllo On/Off), l’impiego di pompe con controllo
della velocità offre numerosi altri vantaggi:

• prevenzione di colpi d’ariete grazie al soft start/stop della pompa
• pressione in uscita costante
• ingombro ridotto grazie alle dimensioni contenute del recipiente a pressione
• maggiore silenziosità

Te
m

po
 %

Carico %
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Funzionamento base

La velocità di un semplice motore a induzione dipende dalla frequenza della corrente CA che lo alimenta. Nella
maggior parte dei paesi europei l’alimentazione è a 50 Hz (cicli al secondo) e negli Stati Uniti a 60 Hz; i moto-
ri collegati direttamente alla rete di alimentazione girano a multipli di tali cifre in base alla modalità di avvol-
gimento del motore. Per variare la frequenza dell’alimentazione del motore e quindi regolare la velocità della
pompa, il sistema Hydrovar commuta la rete di alimentazione a CC e la inverte dietro comando del controllo-
re per fornire la frequenza necessaria a soddisfare la richiesta della pompa.

L’input al controllore di frequenza deriva dai sensori di pressione e di flusso; tali input sono integrati nel pro-
gramma dell’operatore per garantire un regime operativo completamente flessibile. Il sistema offre non solo
un pompaggio economico, bensì presenta caratteristiche di sicurezza oltre a fornire soluzioni per esigenze spe-
ciali.

Sistema di pressione Sistema di pressione Applicazioni 
monopompa multipompe HVAC

Hydrovar Watercooled �
0,75 kW
Teknospeed � �
1,1 kW
Hydrovar � � �
1,1 – 22 kW
Hydrovar Sensorless �
1,1 – 4 kW
Hydrovar a parete � � �
1,1 – 45 kW
Hydrovar Smart � � �
fino a 200 kW

2. Sommario dei sistemi di controllo a velocità variabile
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3. Portafoglio prodotti

Hydrovar Watercooled

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 

utilizzabile per motori standard 3 ~ 
(230/400 VAC) nella configurazione 
delta

Potenza in uscita 0,75 kW / 0,55 kW
Max. corrente in 
uscita nominale 4,2 Amps (0,75 kW) / 

3,2 Amps (0,55 kW)
Corpo IP55
Campo di temperatura 
ambiente 0-50°C
Campo di temperatura 
fluido Max. 40°C
Peso 3,3 kg
Max. pressione 
sistema/carcassa 6 bar

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di funzionamento grazie a 2 pulsanti
Controllo senza trasduttore di pressione esterno
Azionamento di frequenza raffreddato dal liquido pompato
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
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Teknospeed

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 10%
Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 

utilizzabile per motori standard 3 ~ 
(230/400 VAC) nella configurazione 
delta

Potenza in uscita 1,1 kW
Max. corrente in 
uscita nominale 4,6 Amps 
Corpo IP55
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo con
diminuzione di potenza) 0-50°C
Max. pressione di sistema 10 bar

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione, in particolare per stazioni di pressione 
a 2 pompe
Facilità di funzionamento 
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
Power Factor Control
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Hydrovar HV 1.1 – 3.22

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
3 x 380-460 VAC +/- 15%

Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 
Potenza in uscita 1,1 – 22 kW
Corpo IP55 (15-22kW:IP54)
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-52°C

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Montaggio diretto della pompa 
Può essere montato su pompe già installate
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
Controllo della pressione o della portata in base alle necessità
dell’impianto o del cliente.
Possibilità di controllare un gruppo di pressurizzazione a più
pompe senza dover installare alcuna logica di controllo aggiuntiva.
(ogni Hydrovar può essere il master)
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
Visualizzazione su un display LCD di tutte le funzioni, in sette lin-
gue diverse.
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Hydrovar Sensorless HVS 1.1 – 3.4

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
3 x 380-460 VAC +/- 15%

Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione)
Potenza in uscita 1,1 – 4 kW
Corpo IP55 
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-52°C

Caratteristiche del prodotto

Controllo sensorless per i sistemi di circolazione – non è richiesto
alcun sensore di pressione differenziale
Controllo mediante l’assorbimento di corrente
Facilità di installazione 
Montaggio diretto della pompa 
Può essere montato su pompe già installate
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Design compatto e a ingombro ridotto
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
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Hydrovar a parete HV 2.1 – 3.45

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
3 x 380-460 VAC +/- 15%

Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 
Potenza in uscita 1,5 – 45 kW
Corpo IP55 (15-45kW:IP54)
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-52°C

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Controllo della pressione o della portata in base alle necessità
dell’impianto o del cliente.
Possibilità di controllare un gruppo di pressurizzazione a più
pompe senza dover installare alcuna logica di controllo aggiuntiva.
(ogni Hydrovar può essere il master)
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
Visualizzazione su un display LCD di tutte le funzioni, in sette lin-
gue diverse.
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Hydrovar Smart 

Dati tecnici

Alimentazione 3 x 380-460 VAC +/- 15%
Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 
Potenza in uscita 55-200 kW
Corpo IP54
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-50°C

Caratteristiche del prodotto

Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
Controllo della pressione o della portata in base alle necessità
dell’impianto o del cliente.
Possibilità di controllare un gruppo di pressurizzazione a più
pompe senza dover installare alcuna logica di controllo aggiuntiva.
(ogni Hydrovar può essere il master)
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
Visualizzazione su un display LCD di tutte le
funzioni, in sette lingue diverse.



Building Services 7. Dispositivi a velocità variabile e aggiornamento (retrofit)

97

Lowara

7

4. Installazione “Retrofit” di Hydrovar su pompe già installate

Le unità Hydrovar possono essere facilmente montate su pompe già installate!
L’ingegnoso montaggio consente un “retrofit” facile, rapido ed economico
dell’Hydrovar su pompe già installate.

Negli ultimi anni i dispositivi di controllo della velocità per pompe di circolazio-
ne si sono imposti come strumento eccellente di riduzione del fabbisogno ener-
getico di tali impianti. 
I risparmi energetici più elevati si realizzano con pompe di circolazione di
impianti ad anello chiuso (riscaldamento, condizionamento) poiché in questi
impianti, in funzionamento con carico parziale e a basso consumo, si può ridur-
re considerevolmente l’altezza della pompa grazie alle minori perdite di carico
nelle tubazioni.

Se in passato le pompe con controllo della velocità si potevano utilizzare solo
con nuovi impianti, oggi il principio di montaggio di Hydrovar offre la possibi-
lità di montare tale unità su pompe già installate con un conseguente risparmio
di costi.

Ne derivano numerosi vantaggi:
• minori costi d’esercizio – ritorno di investimento (payback) in breve tempo. Si

può continuare a utilizzare la pompa già installata senza che sia necessario
alcun motore speciale per l’installazione “retrofit”. Brevissimo periodo di
ammortizzazione grazie al considerevole risparmio energetico.

• minore usura durante il funzionamento
minori sollecitazioni meccaniche grazie a una velocità media ridotta della
pompa durante il ciclo di funzionamento, senza carichi aggiuntivi durante
l’avvio grazie alla funzione “soft start” (avvio morbido).

• interventi di manutenzione meno frequenti grazie alle minori sollecitazioni a
carico della pompa e del motore.

• Maggiore silenziosità
maggiore silenziosità della pompa grazie a una velocità media ridotta durante il

funzionamento. Minor rumore nelle tubazioni e nelle valvole grazie alla rego-
lazione delle prestazioni della pompa in funzione del consumo effettivo e al
controllo in base alla curva dell’impianto.

• Correnti di spunto ridotte la regolazione dei tempi della rampa di avvio consente di evitare picchi di corrente 
elevati.

• Niente colpi d’ariete
Il funzionamento stabile delle pompe anche con carichi parziali evita i colpi d’ariete che si verificano normalmen-
te nella fase di avvio/arresto delle pompe a piena velocità.

• Possibilità di controllo multipompe. Grazie al dispositivo di controllo multipompe incorporato, tutte le caratteri-
stiche del funzionamento della pompa lead/lag e della sequenzialità sono garantite dall’interfaccia RS 485 senza
ulteriori apparecchi di comando esterni.
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Elevati risparmi energetici si realizzano con una pompa di circolazione a velocità variabile installata in impian-
ti di riscaldamento o condizionamento in cui si utilizza soltanto l’energia effettiva del fabbisogno per il riscal-
damento o il condizionamento. 

Esempio di una pompa di circolazione con una potenza del motore di 11 kW per il riscaldamento (ad es. fuori
servizio per il 40% dell’anno)

I risparmi energetici in un anno (8.760 ore) rispetto a una pompa a piena velocità equivalgono a 17.985 kWh,
sebbene la pompa sia fuori servizio per il 40% dell’anno (estate = 144 giorni)!

L’Hydrovar da montare direttamente sul motore è disponibile per le gamme di potenza da 1,1 fino a 22 kW
per l’installazione “retrofit”.

Costo del Ciclo di Vita (LCC)

I costi del ciclo di vita (“LCC”) di una pompa sono fortemente influenzati dai costi d’esercizio e dai costi ener-
getici (40-50% dell’LCC).
La figura mostra il tipico LCC di un ciclo di vita di 15 anni di una pompa a velocità variabile. Per pompe a velo-
cità piena con altri sistemi di controllo come valvole di riduzione della pressione o controllo di by-pass, tale
percentuale può salire sino all’80%.

Raffronto dei costi energetici

senza Hydrovar

Costi d’esercizio
e costi energetici

Costi di manutenzione

Costi d’acquisto

Costi di installazione

con Hydrovar
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