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3. Portafoglio prodotti

Hydrovar Watercooled

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 

utilizzabile per motori standard 3 ~ 
(230/400 VAC) nella configurazione 
delta

Potenza in uscita 0,75 kW / 0,55 kW
Max. corrente in 
uscita nominale 4,2 Amps (0,75 kW) / 

3,2 Amps (0,55 kW)
Corpo IP55
Campo di temperatura 
ambiente 0-50°C
Campo di temperatura 
fluido Max. 40°C
Peso 3,3 kg
Max. pressione 
sistema/carcassa 6 bar

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Facilità di funzionamento grazie a 2 pulsanti
Controllo senza trasduttore di pressione esterno
Azionamento di frequenza raffreddato dal liquido pompato
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
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Teknospeed

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 10%
Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 

utilizzabile per motori standard 3 ~ 
(230/400 VAC) nella configurazione 
delta

Potenza in uscita 1,1 kW
Max. corrente in 
uscita nominale 4,6 Amps 
Corpo IP55
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo con
diminuzione di potenza) 0-50°C
Max. pressione di sistema 10 bar

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione, in particolare per stazioni di pressione 
a 2 pompe
Facilità di funzionamento 
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
Power Factor Control
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Hydrovar HV 1.1 – 3.22

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
3 x 380-460 VAC +/- 15%

Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 
Potenza in uscita 1,1 – 22 kW
Corpo IP55 (15-22kW:IP54)
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-52°C

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Montaggio diretto della pompa 
Può essere montato su pompe già installate
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
Controllo della pressione o della portata in base alle necessità
dell’impianto o del cliente.
Possibilità di controllare un gruppo di pressurizzazione a più
pompe senza dover installare alcuna logica di controllo aggiuntiva.
(ogni Hydrovar può essere il master)
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
Visualizzazione su un display LCD di tutte le funzioni, in sette lin-
gue diverse.
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Hydrovar Sensorless HVS 1.1 – 3.4

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
3 x 380-460 VAC +/- 15%

Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione)
Potenza in uscita 1,1 – 4 kW
Corpo IP55 
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-52°C

Caratteristiche del prodotto

Controllo sensorless per i sistemi di circolazione – non è richiesto
alcun sensore di pressione differenziale
Controllo mediante l’assorbimento di corrente
Facilità di installazione 
Montaggio diretto della pompa 
Può essere montato su pompe già installate
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Design compatto e a ingombro ridotto
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
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Hydrovar a parete HV 2.1 – 3.45

Dati tecnici

Alimentazione 1 x 220-240 VAC +/- 15%
3 x 380-460 VAC +/- 15%

Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 
Potenza in uscita 1,5 – 45 kW
Corpo IP55 (15-45kW:IP54)
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-52°C

Caratteristiche del prodotto

Facilità di installazione 
Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Controllo della pressione o della portata in base alle necessità
dell’impianto o del cliente.
Possibilità di controllare un gruppo di pressurizzazione a più
pompe senza dover installare alcuna logica di controllo aggiuntiva.
(ogni Hydrovar può essere il master)
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
Visualizzazione su un display LCD di tutte le funzioni, in sette lin-
gue diverse.
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Hydrovar Smart 

Dati tecnici

Alimentazione 3 x 380-460 VAC +/- 15%
Tensione di uscita al motore 3 x Uin (tensione di alimentazione) 
Potenza in uscita 55-200 kW
Corpo IP54
Campo di temperatura 
ambiente (oltre 40°C solo 
con diminuzione di potenza) 0-50°C

Caratteristiche del prodotto

Protezione termica
Protezione da sovratensioni e sottotensioni
Protezione da sovraccarico
Arresto della/e pompa/e quando l’utilizzo è nullo
Protezione contro il funzionamento a secco
Design compatto e a ingombro ridotto
Controllo della pressione o della portata in base alle necessità
dell’impianto o del cliente.
Possibilità di controllare un gruppo di pressurizzazione a più
pompe senza dover installare alcuna logica di controllo aggiuntiva.
(ogni Hydrovar può essere il master)
Variazione delle rampe di accelerazione e decelerazione della
pompa.
Compensazione automatica delle perdite di carico provocate
dall’aumento della portata
Invio di un segnale analogico per il monitoraggio remoto della
pressione e della frequenza.
Esecuzione di un test automatico della pompa
Visualizzazione su un display LCD di tutte le
funzioni, in sette lingue diverse.
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4. Installazione “Retrofit” di Hydrovar su pompe già installate

Le unità Hydrovar possono essere facilmente montate su pompe già installate!
L’ingegnoso montaggio consente un “retrofit” facile, rapido ed economico
dell’Hydrovar su pompe già installate.

Negli ultimi anni i dispositivi di controllo della velocità per pompe di circolazio-
ne si sono imposti come strumento eccellente di riduzione del fabbisogno ener-
getico di tali impianti. 
I risparmi energetici più elevati si realizzano con pompe di circolazione di
impianti ad anello chiuso (riscaldamento, condizionamento) poiché in questi
impianti, in funzionamento con carico parziale e a basso consumo, si può ridur-
re considerevolmente l’altezza della pompa grazie alle minori perdite di carico
nelle tubazioni.

Se in passato le pompe con controllo della velocità si potevano utilizzare solo
con nuovi impianti, oggi il principio di montaggio di Hydrovar offre la possibi-
lità di montare tale unità su pompe già installate con un conseguente risparmio
di costi.

Ne derivano numerosi vantaggi:
• minori costi d’esercizio – ritorno di investimento (payback) in breve tempo. Si

può continuare a utilizzare la pompa già installata senza che sia necessario
alcun motore speciale per l’installazione “retrofit”. Brevissimo periodo di
ammortizzazione grazie al considerevole risparmio energetico.

• minore usura durante il funzionamento
minori sollecitazioni meccaniche grazie a una velocità media ridotta della
pompa durante il ciclo di funzionamento, senza carichi aggiuntivi durante
l’avvio grazie alla funzione “soft start” (avvio morbido).

• interventi di manutenzione meno frequenti grazie alle minori sollecitazioni a
carico della pompa e del motore.

• Maggiore silenziosità
maggiore silenziosità della pompa grazie a una velocità media ridotta durante il

funzionamento. Minor rumore nelle tubazioni e nelle valvole grazie alla rego-
lazione delle prestazioni della pompa in funzione del consumo effettivo e al
controllo in base alla curva dell’impianto.

• Correnti di spunto ridotte la regolazione dei tempi della rampa di avvio consente di evitare picchi di corrente 
elevati.

• Niente colpi d’ariete
Il funzionamento stabile delle pompe anche con carichi parziali evita i colpi d’ariete che si verificano normalmen-
te nella fase di avvio/arresto delle pompe a piena velocità.

• Possibilità di controllo multipompe. Grazie al dispositivo di controllo multipompe incorporato, tutte le caratteri-
stiche del funzionamento della pompa lead/lag e della sequenzialità sono garantite dall’interfaccia RS 485 senza
ulteriori apparecchi di comando esterni.
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Elevati risparmi energetici si realizzano con una pompa di circolazione a velocità variabile installata in impian-
ti di riscaldamento o condizionamento in cui si utilizza soltanto l’energia effettiva del fabbisogno per il riscal-
damento o il condizionamento. 

Esempio di una pompa di circolazione con una potenza del motore di 11 kW per il riscaldamento (ad es. fuori
servizio per il 40% dell’anno)

I risparmi energetici in un anno (8.760 ore) rispetto a una pompa a piena velocità equivalgono a 17.985 kWh,
sebbene la pompa sia fuori servizio per il 40% dell’anno (estate = 144 giorni)!

L’Hydrovar da montare direttamente sul motore è disponibile per le gamme di potenza da 1,1 fino a 22 kW
per l’installazione “retrofit”.

Costo del Ciclo di Vita (LCC)

I costi del ciclo di vita (“LCC”) di una pompa sono fortemente influenzati dai costi d’esercizio e dai costi ener-
getici (40-50% dell’LCC).
La figura mostra il tipico LCC di un ciclo di vita di 15 anni di una pompa a velocità variabile. Per pompe a velo-
cità piena con altri sistemi di controllo come valvole di riduzione della pressione o controllo di by-pass, tale
percentuale può salire sino all’80%.

Raffronto dei costi energetici

senza Hydrovar

Costi d’esercizio
e costi energetici

Costi di manutenzione

Costi d’acquisto

Costi di installazione

con Hydrovar
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